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| - DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

1.1 - CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent document fixe les conditions particeked’exécution des travaux de réfection et de
sécurisation sur deux ouvrages du SMAEP de MaiIr. (

Les ouvrages concernés sont la station de productiobourg sur la commune de Maillé et le
réservoir sur tour "Le Télégraphe” sur la commua®daché.

Le présent document se réfere aux fascicules aiybdis aux marchés publics de travaux (approuves
par le décret du 10 mai 1996 - n° 96-420), et emiqudier aux fascicules n° 6FEtanchéité des
ouvrages d’art - Support en béton de cimetn® 74 ‘Construction des chateaux d’eau en béton
armeé - en béton précontraint ou en maconnerie stoderages annexes

1.3 - REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux doivent étre exécutés selon lgegéle I'art, avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques egeusa

A ce sujet, il est précisé a I'entrepreneur quétasexigé de lui un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, eflqué sera accordé aucune plus-value pour obtenir
ce résultat, quelles que soient les difficultécoernrées et les raisons invoquees.

La démolition de tous les travaux reconnus défestysar le Maitre d’Euvre et leur réfection
jusqu’a satisfaction totale sont implicitement &t@rge de I'entrepreneur.

1.4. - INSTALLATION DE CHANTIER

Les prestations comprennent tout ou partie desesEnsuivants :

* l'amenée et le repli du personnel et du matérieeagaire a la réalisation des travaux;

* l'amenée, I'entretien et le repli des eéquipemestsignalisation nécessaires;

* [linstallation d’un local vestiaire, sanitaire, a@mablement éclairé et aéré, chauffé pour I'hiver
et comprenant une table, des chaises en nombisasuffdes armoires, et pour le cas ou les
ouvriers seraient amenés a manger sur place, ute-gaanger, un chauffe-gamelle. Ce local
devra pouvoir servir de salle de réunion lors dses de chantier;

* [installation d'un WC chimique convenablement eteinu;

* un moyen de communication téléphonique fixe oughbe; si la couverture le permet;

* la fourniture électrique au moyen d'un brancherdenthantier indépendant de I'existant ou d'un
groupe électrogene si le site est dépourvu d'uncbement électrique ou si les caractéristiques
du branchement existant ne conviennent pas;

* un extincteur;

* les consignes de secours affichées dans le losaaire;

* la signalisation de chantier comprenant deux pann&aort du casque obligatoire” et "chantier
interdit au public”;

* une cloture interdisant le passage sous les iastaik;

* [|'évacuation des matériaux en décharge agréédadéchetterie, en fonction de leur nature;

* laremise en état a I'identique des lieux indépatgja
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* la vérification par un organisme agréé indépendannontage des échafaudages mis en ceuvre,
volant ou fixe. Cette vérification donnera lieuaatle démarrage des travaux, a I'établissement
d'un rapport remis au Maitre d'Euvre et a I'évdrtoerdonnateur sécurite.

Point important
Pour la station de Maillé, en raison de la présafioa forage sur la parcelle, I'entreprise doit
prendre toutes les dispositions pour se premumitredes risques de pollution accidentelle du sol.

1.5. — STATION "LE BOURG" — MAILLE

La station de production "Le Bourg" sur la commuleeMaillé comprend un forage, un local qui
regroupe le dispositif de traitement du fer etdamble de surpression, ainsi qu'un réservoir au sol
de 100 m,

1.5.1.— ECHELLES ETHUISSERIE DU RESERVOIR AU SOL

Pour assurer la mise aux normes du site vis aevla décurité du personnel, I'entrepreneur procede

aux travaux suivants :

* la dépose et I'évacuation des deux échelles - @ctasoupole et descente dans la cuve;

* la constitution et la pose d'une plateforme enefaotis autour du lanterneau pour sécuriser la
manceuvre du capot et la descente dans la cuvdatedgome présente une largeur de 3 metres
environ et une longueur de l'ordre de 1,50 métres.

Le caillebotis constitutif de la plateforme intedeecapot de la cuve. Il présente une surface

grésée pour l'adhérence et une maille carrée lteeitdérieure ou égale a 20*20 mm.

La plateforme est bordée par un garde-corps d'antehr de 1,10 metre avec plinthe, sous-lisse

et lisse. Ce garde-corps vient se raccorder auxantnde la crinoline de I'échelle d'acceés a la

coupole.

L'ensemble des éléments constitutifs de la platedoest en matériau composite, type polyester

arme.

Concernant le maintien de la plateforme, I'entnepue integre des la conception linterdiction

de percer la coupole de la cuve et le fait quegprsements sont autorisés uniquement sur le

bandeau de la cuve et le lanterneau.

Tous les scellements doivent étre de nature chimiqu

* lafourniture et la pose de deux échelles droite$réline en matériau composite, type polyester
arme :

e d'une longueur de 3,70 métres pour l'acces a kefptane. L'échelle posséde une sortie
évasée. La crinoline, d'une hauteur de 2,70 métégsarre a 2 metres environ du sol, se
prolonge au dessus de la plateforme et se raceordarde-corps;

e d'une longueur de 3,60 metres pour la descenteld@use. La crinoline, d'une hauteur de 2
meétres environ, démarre a 2 métres environ dumadie

* la fourniture et la fixation sur la plateforme dducrosse de sécurité en acier inoxydable 304L, a
proximité de I'échelle de descente dans la cuve;

* la dépose et la repose du dispositif de détectiatrusion placeé sur le capot;

* la dépose et I'évacuation du capot du réservoir;

* la fourniture et la pose d'un capot basculant @ 180® en matériau composite, en aluminium
ou en acier inoxydable.

Le capot est équipé d'un vérin en inox qui empéehmsculement complet, assure le maintien

en position ouverte et freine la fermeture.
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Le capot est d'un seul tenant, parfaitement éta@ckee pluie et résistant a une circulation
piétonne.
Il comporte :
- deux poignées, dessus et dessous, pour faciliteasaesuvre;
- un dispositif permettant la pose d'un cadenas;
- une cheminée d'aération en inox 304 L avec chapetitpluie et moustiquaire. Au
besoin, le chapeau doit étre démontable pour aetdientretien de la moustiquaire;
le ragréage des surfaces concernées par les travaux

D'une maniere générale, il est précisé que :

tous les éléments de boulonnerie sont en acieydaite, de classe 316L pour les éléments en
contact avec I'eau et de classe 304L pour lessautre
toutes les piéces creuses doivent étre bouchonéess extrémites.

1.5.2— EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DU RESERVOIR AU SOL

L'entrepreneur doit le remplacement de I'ensembele @chnalisations intérieures du réservoir, y
compris les manchettes de traversée du voile.

La prestation inclut :

le terrassement en pied de voile, pour dégageralealisations, sur une longueur suffisante pour
autoriser le remplacement des traversées et lendmment sur |'existant;
la dépose et I'évacuation de I'ensemble des cataiis intérieures du réservoir;
le descellement, ou le carottage, et I'évacuatetodtes les manchettes de traversées de la paroi
du réservoir
» DN 200 mm (lavage des filtres) : 1 unité
» DN 150 mm (alimentation et distribution) : 2 unités
» DN 100 mm (trop-plein) : 1 unité
» DN 80 mm (vidange) : 1 unité
la fourniture et le scellement de manchettes destsges en fonte, avec collerette ou pattes de
scellement
» DN 200 mm (lavage) : 1 unité
» DN 150 mm (alimentation et distribution) : 2 unités
» DN 100 mm (trop-plein) : 1 unité
» DN 80 mm (vidange) : 1 unité
le raccordement des manchettes sur les canalisaitrrrées existantes, y compris la fourniture
et la pose d'un cone de réduction 150/125 mm ete fur la canalisation d'alimentation
la fourniture et la pose des nouvelles canalisatioternes du réservoir, soit :
> une canalisation d'alimentation DN 150 mm, d'undfigaration différente a I'existante avec
un rejet diamétralement opposé a la crépine delision.
Depuis la manchette de traverseée, la canalisataimeéntation comporte donc :
- une longueur droite
- une colonne montante équipée d'une bride folleagtiephaute
- un coude a 90° a brides permettant de modifieresoib I'orientation du flux.
La longueur totale de la canalisation d'alimentagiet estimée a 9,50 métres environ.
» une canalisation de trop-plein -DN 100 mm- avececanti-vortex, d'une configuration
identique a I'existante;
> une crépine, DN 200 mm, pour le lavage des filtres,
> une crépine, DN 150 mm, pour la distribution.
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Points d'arrét
Pour garantir l'altimétrie des nouvelles canalisetj deux points d'arrét obligatoires doivent étre
respectes :

* le premier, avant la dépose des canalisationsages, avec mesure de la hauteur des éléments

par rapport a différents points fixes, tel queddier ou le plafond,;

* le deuxieme, apres la pose des nouvelles canalisgbiour vérifier le respect des cotes.
Les valeurs mesurées sont inscrites au compte eguivi du chantier.
Si I'entrepreneur ne respecte pas ces deux poemtd il doit prendre en charge tous les frais
induits par une éventuelle vidange supplémenta@gd'alivrage destinée a vérifier la cote des
nouvelles canalisations.

La prestation comprend I'ensemble des élémentspjeog et de fixation.
Tous les scellements de fixation doivent étre ge thimique afin de garantir leur étanchéité.
Rappel: le percement de la coupole est interdit.

Les canalisations, les éléments, les accessoirisati®n ou de support et les crépines sont earaci
inoxydable de qualité 316L.
Tous les équipements sont a montage par brides.

L'entreprise comprend si nécessaire la fourniturelae pose de joints diélectrique pour le
raccordement des canalisations.

1.5.3— ETANCHEITE INTERIEURE DU RESERVOIR AU SOL

Le réservoir au sol possede déja un revétememigatésur le voile et le radier.

A priori, ce revétement est de type résine non arrtiéest fortement dégradé sur le voile avec des
cloques, des fissures et des zones d'arrachement.

La sous-face de la coupole est en béton brut astrdces des planches de coffrage visibles. La
sous-face est trées dégradée avec de nombreux édab®ton de taille conséquente, armature
apparente et béton d'aspect granuleux en particuleeliaison voile-coupole. Certains des éclats e
périphérie ont fait I'objet d'un ragréage qu'il wendra de vérifier et de reprendre au besoin.

L'entrepreneur doit la mise en ceuvre d'un dispab#tanchéité intérieure de la cuve, soit :

« linstallation d'un échafaudage roulant ou fixenpettant d'atteindre toutes les surfaces a traiter;

« la dépose et la repose des équipements génaaitéerient des surfaces;

« le décapage de I'ensemble du revétement actuel;

« l'évacuation des résidus;

« la préparation des surfaces;

- le sondage du béton, en particulier en sous-fadéjimination de toutes les zones dégradées;
A ce stadeun point d'arrét doit étre respecté pour permettre un constat de I'état des parois
intérieures du réservoir.

« le rechargement d'une partie du caniveau de regasesaux pour réduire la zone "morte”. Ce
caniveau a une longueur de 2,70 metre, une ladeur,20 metre et une profondeur de 0,25
metres. Le rechargement est prévu sur toute laukurget sur une largueur de 0,50 metres
environ.

« le traitement des aciers a nu;

« le ragréage du béton dégradé sur I'ensemble desasiry compris le cadre du lanterneau;

« la mise en oeuvre, en sous-face de coupole et dankanterneau, d'un revétement
d'imperméabilisation de type micro-mortier flexibdie résine, qualité alimentaire — surface
estimée a 45 m2,
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« la mise en ceuvre, sur le voile et le radier, dewétement d'étanchéité armé en résine de
synthése, présentant une résistance pour fissurexistante ou a venir minimale de 10/10° mm
— surface estimée a 110 m?;

+ le traitement du caniveau;

- le traitement des angles et des traversées;

« le nettoyage et la désinfection de la cuve;

- laréalisation, y compris le préléevement d'échimtjlpar un organisme indépendant agréé, d'une
analyse des eaux — type P1 — pour contréler lebpinéade I'eau et autoriser la remise en service
de l'ouvrage.

Nota : le remplissage progressif du réservoir en vuel'alealyse de contrble est assuré par
I'exploitant.

1.5.4.- REFECTION DE LA COUPOLE DU RESERVOIR AU SOL

L'entrepreneur doit la mise en oeuvre d'un revétemiétanchéification sur la coupole du réservaoir.

Les travaux comprennent :

* le nettoyage du revétement actuel et la préparditicsupport;

* en périphérie, la fourniture et la pose d'une bameleive formant goutte d'eau — longueur
estimée a 23,50 métres;

* sur la partie courante, la mise en ceuvre d'un eevéit d'étanchéité bicouche, par feuilles
armées de bitume élastomeére, avec autoprotectiomgrpaulés minéraux, y compris couche
d'imprégnation et d'accrochage. La surface a trageévaluée a 50 m2.

La teinte des granulés est soumise au choix durdldibuvrage, selon le nuancier proposé par
I'entrepreneur;

* sur le lanterneau, la mise en ceuvre d'un complesendhéité avec équerre de renfort,
revétement d'étanchéité par feuilles armées denbitélastomere avec autoprotection et bande
solin, ou autre dispositif d'étanchéité apportad garanties similaires.

1.5.5.- REFECTION DES TOITURES DU LOCAL

L'entrepreneur doit la mise en oeuvre d'un revénerde&tanchéification sur les toitures du local,
partie traitement (la plus haute) et partie suoes

Les travaux comprennent :

* la mise en place, la sécurisation et I'entretien m@yens d'acces provisoire aux surfaces a
traiter;

* la mise en place d'un dispositif provisoire de gctibn en périphérie des toitures;

* le nettoyage du revétement actuel et la préparditicsupport;

* |e sondage du béton et le traitement des aciers;

* leragréage du béton;

* la fourniture et la pose de quatre barbacanes DNeBGacier inoxydable, en trop-plein des
toitures (deux par toiture), y compris le perceméatl'acrotére et I'étanchéification du point
singulier;

* le remplacement des trois descentes d'eau pluyiaempris traversée de l'acrotere — longueur
estimée a 14 ml;
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sur la partie courante des toitures, la mise enreadiun revétement d'étanchéité bicouche, par
feuilles armées de bitume élastomeére, avec augiroh par granulés minéraux, y compris
couche d'imprégnation et d'accrochage. La surfaigtar est évaluée a 38 mz2.

La teinte des granulés est soumise au choix durdldibuvrage, selon le nuancier proposé par
I'entrepreneur;

en pied intérieure de l'acrotéere et au niveau des dhurs de liaison entre les différentes parties
du local, la mise en ceuvre d'un complexe d'état&ladiec eéquerre de renfort et revétement
d'étanchéité par feuilles armées de bitume élaswrawec autoprotection. Le revétement
remontera jusqu'au niveau de la saillie intérielaglongueur a traiter est estimée a 36 métres.
sur les murs de liaison entre les différentes @sren protection du relevé, la mise en oeuvre
d'une bande soline en aluminium ou en acier indslgdd.a longueur a traiter est estimée a 7,50
metres.

pour le dessus des acroteres, la fourniture ebda p’'une couvertine. La longueur a traiter est
estimée a 31 metres

pour les zones de l'acrotére "délaissées" parvigteament ou la couvertine, la mise en oeuvre
eventuelle d'un revétement d'imperméabilisationldsse |3.

1.5.5.- RAVALEMENT EXTERIEUR DU RESERVOIR AU SOL

Dans le cadre du présent marché, I'entrepreneurlelaiavalement de I'ensemble des surfaces
extérieures, du réservoir.

Les travaux comprennent :

le dégagement du pied de l'ouvrage sur quelquesmedres pour garantir le traitement des
surfaces jusqu'a niveau du sol et la remise erelas matériaux a l'issue des travaux;

la dépose et la repose des fourreaux, et autréisedgents fixés au réservoir;

la mise en place d'un échafaudage de plain-piedjspositif équivalent, permettant d'atteindre
I'ensemble des surfaces a traiter;

le nettoyage et la préparation des surfaces aveanige en oeuvre d'un traitement
anticryptogamique;

A ce stadeyn point d'arrét doit étre respectépour permettre un constat de I'état des surfaces.
le traitement ponctuel particulier des points despge probable d'eau;

le sondage du béton, le traitement des aciersragtéage du béton dégradé;

la mise en ceuvre, d'un revétement d'imperméalidisate classe 13. La surface a traiter est
estimée &4 51 f

La teinte du revétement sera au choix du maitnevcbge, sur la base du nuancier proposé par
I'entrepreneur. L'application de deux teintes astsageable, I'une pour le bandeau supérieur et
I'autre pour le voile proprement dit.

1.5.6.—OPTION N°1 —REMPLACEMENT DE LA PORTE DU LOCAL

Au titre de I'option n°1, I'entrepreneur doit lesviaux suivants :

la dépose et I'évacuation de la porte du local;

la constitution en pied d'un seuil de 0,05 m det lkeawriron pour limiter les entrées d'eaux dans
le local lors des pluies;

la fourniture et la pose, y compris le cadre, d'ponge a deux vantaux pleins, de dimensions
230*210. La porte est en PVC ou en aluminium laguie teinte sable, et constituée de
panneaux double peau avec bande isolante.

Elle est équipée d'une serrure multipoints.
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la mise en place des dispositifs permettant le iesiren position ouverte des vantaux.

1.6. — RESERVOIR SUR TOUR "LE TELEGRAPHE" — DRACHE

Le réservoir "Le Télégraphe" sur la commune de Béaest un réservoir sur tour de 208 an11
meétres.

Les travaux a réaliser sur I'ouvrage dans le cddngrésent marché portent sur la mise aux normes
des acces vis a vis de la sécurité du personnel.

La prestation comprend ainsi :

la fourniture et la pose d’une plinthe sur I'enséaniies garde-corps de I'escalier et du plancher
sous cuve. La longueur a équiper est estimée 2@

la fourniture et la pose d’'une rehausse, de 15 mviran, sur le garde-corps du plancher sous
cuve, hauteur actuelle de 0,96 a 1 metre. La lamgueehausser est évaluée a 5,40 metres.

la dépose et I'évacuation des échelles de cheratriacces a la coupole;

la fourniture et la pose dans la cheminée d’'unelézhroite a crinoline en matériau composite
type polyester armé ou en aluminium - longueur X59n. La crinoline démarrera a 2 — 2,20
metres du plancher sous cuve.

la sécurisation du haut de la cheminée par la fawenet la pose d'un caillebotis, en matériau
composite ou en acier inoxydable 304L, et des asrae supports adaptés.

La structure doit présenter une résistance mecarsgtfisante pour autoriser une circulation
piétonne et un diamétre de 1,00 métre.

Au-dessus de l'échelle de cheminée, la plate-fosera équipée d'une trappe montée sur
charniéres et pourvue d'un dispositif 'empéchantesdter ouverte en fonctionnement normal.
Toutefois, pour permettre la montée de matérieduiulles opérations de maintenance, la trappe
doit aussi pouvoir étre bloquée en position ouyerte

la fourniture et la pose, de part et d'autre dpld@eforme de cheminée, d'un garde-corps en
matériau composite, type polyester armé. Le gaodese d'une hauteur de 1,10 métre, comporte
une plinthe, une sous-lisse et une lisse. Il véentaccorder a la crinoline de I'échelle d'acdas a
cuve, soit une longueur estimée a 3,60 metres.

la fourniture et la pose d'une échelle droite @&aca la coupole, en matériau composite,
longueur de 1,40 métre;

la fourniture et la pose sur le lanterneau d'unesg de sécurité en acier inoxydable 304L.

Safege - SMAEP Maillé — Année 2011- Réfection 8/15



CCTP

1.7. DOSSIER DE RECOLEMENT

Au plus tard le jour de la réception, I'entreprerfeurnit, en trois exemplaires, sur support papter
cédérom, un dossier de récolement.

Ce dossier doit permettre les interventions ultges sur I'ouvrage. Il comprend dage minimum
les éléments suivants :

une page de garde précisant :

le nom du Maitre d'ouvrage (avec logo éventuel),

le nom du Maitre d'ceuvre (avec logo éventuel),

le nom du programme de travaux,

la commune d'emplacement des travaux pour les gdieuetail,

la dénomination de I'opération,

les dates de réalisation des travaux;

une liste des pieces constitutives du dossier;

le descriptif actualisé des travaux réalises;

les fiches techniques de tous les produits, mabéea matériels mis en oeuvre;

les références des teintes appliquées;

les fiches d'autocontréles de I'entreprise (sudviadtempérature, de I'nygrométrie, etc...);
les proceés-verbaux des contréles assurés pardasiesmes indépendants;

les rapports d'analyse des eaux;

les éventuelles photos prises durant le chantier;

un cahier d'exploitation précisant les conditionggpecter pour le nettoyage et I'entretien des
revétements et matériels mis en oeuvre.

AN NN NN

Avant la remise en trois exemplaires du dossierezgsion définitive, I'entrepreneur doit I'avoirtfai
valider par le maitre d'oeuvre dans les délaiscpites

En l'absence de cette validation, I'entrepreneitr ldamodification du dossier jusqu'a I'obtention
d'une version répondant aux attentes.

Safege - SMAEP Maillé — Année 2011- Réfection 9/15



CCTP

Il - DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

2.1 - OBLIGATION DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution des travaux, les pnges titulaires du marché devront satisfaire aux
obligations suivantes :
» Respect des principes généraux de prévention téls gont définis par I'article L 230-2 du
Code du Travail ;
* Respect et application des mesures de coordingtises par le Maitre d’Euvre et en accord
avec les différentes entreprises présentes sitelg s
* Inspection commune avec le Maitre d'(Euvre avartetmiervention sur le chantier ;
» Respect et application des mesures prises pariteeMBEuvre pour la protection des tiers ;
* Remise des documents obligatoires dans le cadeerdeeption des travaux.

2.1.1 - Rappel des principes généraux de prévention

Le Code du Travail par la loi du 31 décembre 1998 & conduire les employeurs a s’engager dans
une démarche fondée sur la connaissance des ridgueévaluation et 'adaptation des mesures de
prévention pour assurer la sécurité et la santésdémiés sur la base des principes généraux
suivants :

a) éviter les risques ;

b) évaluer les risques qui ne peuvent étre évitées ;

c) combattre les risques a la source ;

d) adapter le travail a I’'homme ;

e) tenir compte de I'évolution de la technique ;

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n‘estdaagereux ou par ce qui est moins

dangereux ;

g) planifier la prévention ;

h) préférer les mesures de protection collectivespmatections individuelles ;

i) donner les informations appropriées aux travaiieur

2.1.2 - Registres et documents a tenir a jour sue Ichantier

Le chef de chantier doit tenir a jour et préseltes des contréles un certain nombre de registres e
de documents concernant 'emploi du personnel gimsisur I'’hygiene et la sécurité du travail.

Les registres et documents qui sont demandés shalgier sont les suivants :
» le registre d’observations mis a la disposition tl@gailleurs et des organismes de prévention;
» les fiches techniques des engins présents suele si
» les autorisations de conduite données par 'employgeix salariés leur reconnaissant les
aptitudes a réaliser les travaux qui leur sontiésnf
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2.1.3 - Travail temporaire

L’entreprise utilisatrice devra vérifier I'aptitudechnique et médicale du personnel qu’elle soahait
employer.

Elle ne devra pas exposer ces travailleurs a dgaes particuliers dont la liste est fixée partérré
Elle devra, si nécessaire, organiser une formatilansécurité renforcée avant la prise du poste.

Elle doit fournir les équipements de protectionividlelle (sauf accord contraire avec I'entreprise
de travail temporaire).

2.1.4 - Protection individuelle

Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer unuisg la source, ou lorsque la mise en place de la
protection collective s’avére impossible, 'emplayaloit mettre gratuitement a la disposition de
tous les salariés courant ce risque des équiperdenisotection individuelle adaptés.

Pour ces travaux, I'employeur devra fournir au minam :
» le casque et les chaussures de seécurité pour fidrsedu personnel de chaque entreprise
intervenante ;
» des lunettes de sécurité et des gants pour tddked le requérant ;
» des casques antibruit pour tous travaux exposdesaniveaux sonores supérieurs a 85 dBA
(marteaux piqueurs, meulage, sciage, conduite disngablage) ;
e un systeme d’arrét de chute.

Dans tous les cas, I'employeur devra mettre a diipa des salariés des tenues de protection
adaptées a leur morphologie, aux taches a réaliserx conditions météorologiques et veiller a leur
utilisation.

2.1.5 - Location de matériels

L’entreprise utilisatrice doit demander un contlatlocation du matériel qu’il souhaite utiliser et

s’assurer que ledit matériel est conforme au cgntpae les vérifications fixées par le Code du

Travail sont réalisées, que les équipements degiroh individuelle sont fournis aux salariés, et

que les salariés ont bien recu la formation efdiimation nécessaires (autorisation de conduite,
qualification, ...).

2.1.6 - Mesures générales d’hygiene

Les chefs d'établissement sont tenus de mettresgosition des travailleurs un local vestiaire -
réfectoire avec lavabo, eau chaude, et si lesiéalgrennent leur repas sur le chantier un WC
permettant de satisfaire aux prescriptions minisele Code du Travalil.

Ce local vestiaire devra étre convenablement églaéré et suffisamment chauffé pendant la saison
froide.

Il sera de dimensions suffisantes eu égard au redwtravailleurs.

Nota : ces locaux ne devront pas servir pour lelsage des matériaux ou de matériels.

Safege - SMAEP Maillé — Année 2011- Réfection 11/15



CCTP

2.1.7 - Visite médicale

Tout salarié doit faire I'objet d’'un examen médi@ilant 'embauchage qui aura pour but de
s’assurer de son aptitude médicale au poste dailtcay lui est attribué.

2.1.8 - Secourisme

L’entreprise devra mettre a disposition de segigalane trousse a pharmacie normalisée destinée a
assurer les premiers secours.

L’entreprise informera I'ensemble de son persornéd coordonnateur de la localisation précise de
cette trousse a pharmacie.

Une personne au moins parmi les salariés de |jersee travaillant sur le chantier devra avoir des
notions de secourisme. Le nom de cette personneadére porté a la connaissance du
coordonnateur.

Enfin, une note de service définissant les consignappliquer en cas d’accident devra étre établie
par I'entreprise. Cette note sera affichée en peemee sur le chantier dans un lieu accessible a
I'ensemble du personnel.

2.2 - TRAVAUX

2.2.1 - Déclaration d’intention de commencement deavaux (D.I.C.T.)

Le chef d’entreprise est tenu de se renseignelesueseaux et ouvrages existants et d’adresser au
moins dix (10) jours avant le début des travauxirgofériés non compris, une D.I.C.T. aux
administrations, établissements et organismes coés€E.D.F., G.D.F., F.T., ...).

Les travaux ne pourront étre entrepris qu’aprésolamunication a I'entreprise des indications et
recommandations fournies par les exploitants.

2.2.2 - Signalisation de chantier et protection degers

L’entreprise mandataire du marché devra s’assugit prescriptions suivantes :
* mise en place au portail d’entrée d’un panneaut“dor casque obligatoire” et “chantier
interdit au public” ;
* mise en place de panneaux de signalisation poigebdés véhicules lors des livraisons du
matériel et des matériaux.

2.2.3 - Stockage des matériaux et du matériel
L’entreprise fera son affaire pour obtenir les agtdions nécessaires pour stocker les matériaux et

matériels prévus pour la réalisation du chantier.t@éut état de cause, ils devront étre stockés a
proximité des travaux afin de limiter les déplacatae
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2.2.4 - Produits dangereux

L’entreprise devra signaler au coordonnateur k& lies produits dangereux qu’elle sera amenée a
utiliser sur le chantier. Pour chaque produit, tfeprise devra fournir la fiche de données de
sécurité correspondante.

2.2.5 - Travaux de terrassement a ciel ouvert
Sans objet.

2.2.6 - Disposition concernant la circulation deséhicules

L’entreprise prend les dispositions suivantes :

» lorsque le conducteur d’un camion doit exécuter mma@ceuvre de recul dans des conditions
de visibilité insuffisante, une ou plusieurs perss doivent, soit par la voix, soit par des
signaux conventionnels, d’'une part, diriger le amtdur, d’autre part, avertir les personnes
survenant dans la zone ou évolue le véhicule.

* les mémes précautions doivent étre prises loredhatgement de matériaux

2.2.7 - Travaux au voisinage de lignes et canaligats €électriques

Le chef d’entreprise qui se propose de travaillevaisinage de lignes ou d'installations électrgjue
doit s’informer aupres de I'exploitant de la valades tensions de ces lignes afin de pouvoir
s’assurer qu’au cours de I'exécution des travaaipersonnel ne sera pas susceptible de s’approcher
lui-méme ou d’approcher des outils qu’il manutemtiera a une distance inférieure a :
» 3 metres pour des lignes ou installations dontida grande des tensions existant en régime
normal est inférieure & 50 000 volts ;
* 5 metres pour des lignes ou installations dontlla grande des tensions est supérieure ou
€gale a 50 000 volts.

Pour les fouilles situées a proximité de canalbsestiélectriques enterrées, leurs emplacements
devront étre balisés de maniére visible avant keiddes travaux par I'intermédiaire de pancartes ou
de peinture.

2.2.8 - Baladeuses

Elles seront conformes a la norme NF C71-008, awvetegré de protection minimal IP 45.

2.2.9 - Bruit

Le poste de travail sera d’'autant plus conforta@jold sera moins bruyant et la durée d’exposition
plus courte.

A partir de 85 dBA, si une protection collective peut pas étre mise en place, des protecteurs
individuels sont recommandés et doivent étre naiisposition des salariés.
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Exemples de bruit sur les chantiers

Source Niveau sonore dBA Risques
camion de 80 a 85 danger au-dessus de 85 dBA
compresseur non iNsonorisé de 85a95 |ésions irréversibles
scie circulaire de 103 & 106 au-dessus de 90 dBA
marteau pneumatique de 103 4 115

2.2.10 - Lutte contre I'incendie

L’entreprise prendra les dispositions nécessaioes placer des extincteurs susceptibles de lutter
avec efficacité contre un début d’incendie a praoténdes locaux ou se trouvent des produits
inflammables (locaux vestiaires).

2.2.11 - Dispositions particulieres pour les intentions dans la cuve, sur le ddome et lors du
ravalement de la tour

Le chef d’entreprise devra prévenir ses ouvriessrigues suivants :
2.2.11.1- Intervention dans la cuve

Risque de chute de hauteur lors de l'interventiorPrévoir la mise en place d'un échafaudage
sur les parois et la cheminée centrale permettant l'acces aux surfaces a traiter
(articles 106 a 148 du décret de 1965)

Lors du décapage des parois, combattre]la/entiler la cuve ;

poussiere et protéger l'intervenant O Utiliser de préférence un sablage humide ;

00 Utiliser un casque de sécurite, un filtre
respiratoire, les vétements appropriés ; un
casque antibruit ;

O Utiliser une lance avec commande a distance ;

00 Utiliser un appareil de communication avec
l'intervenant au sol

2.2.11.2- Intervention sur le dome

Le risque majeur est celui de la chute de hautgurfourniture d'un équipement d’'arrét de chute
avec mise en place d’'un anneau d’ancrage

2.2.11.3- Intervention lors du ravalement de la tour

Mise en place d’'un échafaudage volant [0 Avant toute utilisation, le faire vérifier par un
organisme agréé.

Garde-corps ;

Dispositif anti-chute individuel ;

Dispositif d’arrét de l'installation.

Dispositif coup de poing.

Dispositif d’arrét lors d’inclinaison > a 15 %.
Systeme d’arrét de linstallation si la fin de
course est dépasse.

Chute du personnel de la plate-forme

Surcharge

Arrét de l'installation en cas d’'urgence
Mouvement giratoire, inclinaison

Hors course

OoOoooOood
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Survitesse [J Systéme pour couper la descente et activer le
parachute.
Chute de débris 0 Baliser avec de la rubanise un couloir tenant

compte de la chute d’objets lourds et de
I'aplomb de la cuve chez les particuliers

2.2.12 -Dispositions prises dans le cadre des travaux [muloitation ultérieure de I'ouvrage

Echelle [0 Mise en place d’une crinoline.

Plate-forme sous cuve O Pose de plinthe de 15 cm de hauteur

Dbéme [0 Anneaux d'ancrages et systeme d'arrét de
chute.

Dressé par le MAITRE D'OEUVRE :

Lu et accepté,

A

Le

L'ENTREPRENEUR
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